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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia
ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO-OSWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL

W KOMOROWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ Z
WEWNETRZNYMI  INSTALACJAMI:  WOD. - KAN., C.O0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNYMI, NA DZIALCE NR: 24 - OBREB 2,
TOMASZOW MAZOWIECKI

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne wykonania i
odbioru robét, wspdlne dla wszystkich rodzajow roboét objetych przedmiotem
zamowienia publicznego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy

dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoéwienia), obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robét oraz okreSlajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zafacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlno$ci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw



45421152-4 Wykonanie scianek dziatowych

45262321-7 Wyrdéwnywanie podiog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i obudow z piyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45410000-4 Tynkowanie i wykonczenie scian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.6. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Zabezpieczenie terenu budowy
-Zabezpieczenie wykopow

-Zabezpieczenie i odpowiednie przechowywanie materiatow budowlanych

1.6. Informacje o terenie budowy

Budowa znajduje sie: Dziatka nr 24 obr 2 , Tomaszow Mazowiecki, Jedn.
ewidencyjna - 101601_1

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.



1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnosé Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwilocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen



powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu
robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢é prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z =zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Skfadowania materiatow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznoéci zachodzacych w toku robét,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez VWykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, InZzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robét z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.



Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu
weryfikagcji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeéciowym
nazywa sig takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sig do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
~odbiorem koficowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sig po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
bgdz dostawcdéw materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiafgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora



Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o  wilasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2, Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, WWykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg

one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wpltyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

10



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdébw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatobw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopuséci je do
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uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanag
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacijg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigazujacym
Zamawiajacego i WWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwafa technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania WWykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegolnych elementéw Robot
przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia VWykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Roboét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,
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- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z

Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo§¢ robdt nalezy okresli€ zgodnie z katalogami nakfaddw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
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(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru diugosci
i odlegtos$ci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omowic
metody obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni cian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

dokumentacja kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzj i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robo6t

wszystkimi innymi obowiazujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6inego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza VWykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci Robot.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier,

8.3. Odbidér wstepny Robot.
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich iloci, jakosci | warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt -
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego VWykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, je$li zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow  kontrolnych oraz badah i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t witascicielom
urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalonag dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnoséci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

» Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o wartosS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY -
1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.
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8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami (
Dz. U. 22000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
KOD CPV: 45111100-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wehodzg:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych
B.01.01.02. — Rozbiorki obiektéw inzynierskich
B.01.01.03. — Rozbioérki ogrodzen i zasiekdéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materiaty

2.1. Dla robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport
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Transport materiatdw z rozbiorki $rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowad istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2)  Wiezbe dachowsg rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obrgb budynku.

(3)  Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, facznie ze Scianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbiérce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.2. Nawierzchnie drogowe i chodnikowe

(1) Nawierzchnie z bruku rozbieraé recznie lub mechanicznie. Uzyskany materiat
oczyscic i skladowac w pryzmach.

(2) Nawierzchnie asfaltowe rozbiera¢ mechaniczne. Uzyskany materiat posortowac i
sktadowac.

Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami.

Zageszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js min = 0,96).

5.2.3. Rozbidrka ogrodzenia i zasiekow

(1)  Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez ciecie palnikiem i ztozenie
elementéw w miejscu skfadowania.
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(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz sktadowad.

(3) Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym. Teren splantowad.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbiérki nawierchni — [m?]

B.01.01.03. — Rozbiorki ogrodzen i zasiekow — [m]

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegodtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje
Inzynier.

10.2. llo$ci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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2.ROBOTY MUROWE
KOD CPV: 45262522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatdéw ceramicznych, silikatowych,
betonowych i z betonu komdrkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektoéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z pustakow
B.08.03.00. Sciany warstwowe
B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegfa budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
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Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o diugosci powyzej 6mm nie
moze przekracza¢ dla ceglty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do =15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Odpornoé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak
dla cegty wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
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Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratébwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratobwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do murow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymatosci na
$ciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegfa silikatowa

Cegly petne i bloki drgzone.
Wymiary: TNF 250+3x120+£2%x65+2
1,5NF 2504£3%1204£2%104+2
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2NFD 250+3%120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2%220+3

B6NFD 250+3x2504£2%220+3

Wymagania:

nasigkliwo$¢ 16%

odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

gestosé — nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petnej i 1,5 kg/dm?® dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne:  piasek

1 : 1 : 6

1 ; 1 ; 7

1 X 1,7 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 ) 6

1 ) 1 ; 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 ; 03 4

1 : 05 4,5

cement; wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; 0,3 4

1 : 05 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
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temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skifad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoéci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokow i otworow,

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu
$cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
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5.1. Mury z cegly petnej/pustakow

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa),
nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.

b) Potgczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet
o0 grubosci rozniacej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia
zazebione boczne.

5.3. Sciany warstwowe

5.3.1. Wewnetrzne czeéci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w
punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.3.2. Zewnetrzne cze$ci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

5.3.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania
wykonywac ze szczegdlng starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i
spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywac
dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko$ci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie
i mierzenie:

-wymiardw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknie¢,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw przyimowad wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury

mury spoinowane . .
ysp niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1T m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugoéci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
— ha catej diugosci 10

33




Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, —1 +15, =10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, =10 +15, =10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

)
b) dziennik budowy,
c)

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapow robot zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
-wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
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-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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3.ROBOTY BETONOWE
KOD CPV: 45223000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym
sktadem:
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Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartosé glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
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oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j
obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0—-2 mm.

2.2. WWymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:
nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-10 dla podbetonow i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:
pospétka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em?®, wilgotno$é optymalna
8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
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20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4, Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia 0gdine

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyigcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosé rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokoséci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowag nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwoéci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7m.
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Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréow powinno byé¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
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planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3, Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg
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betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczaine tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nonej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoéci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocag tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
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raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3a:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-
10050.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkgji

oczyszczenie podioza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbiérkg deskowania i rusztowan
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oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidérkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
wyréwnanie poditoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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4.ROBOTY ZBROJARSKIE
KOD CPV: 45223000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza;:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O
i A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze
stali A-Il i A-l11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

(2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Gatunek Srednica |Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie |Zginanie
stali preta plastycz- |na trzpienia a-
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nosci rozcigganie srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

-jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretow
gtadkich,

-jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-zhak wytwaorcy,
-Srednice nominalna,
-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,
-znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc
nastepujacy:
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-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,

-odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig
mieéci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

-nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

-stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM
(Instytut Budownictwa, Drog i Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
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b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002.

¥ aczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé do zbrojenia deskowari, pomostéw
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretycznag ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dtugos¢ pretoéw poszczegolnych érednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wiagzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloéci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
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Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 - Wymagania

8.2. Odbidr kohcowy —wg SST G.00
8.3. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci
z rysunkami liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakdéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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5.ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV: 45230000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine

- 2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
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nalezytg przyczepnos$c¢ do sklejanych materiatow, okreslonga wg metod badan
podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczaine sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dtugo$é: 20 m £0,20 m
40 m +0,40 m
60 m 0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona halepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jedne;j
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
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temperatura mieknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawartosé wody — nie wiecej niz 0,5%

splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdoInos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spefnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o
wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
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Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na ptyty
betonowe o gestosci min. 25 kg/m®.

a) Wymagania

piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

wymiary:
dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokoé¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.

2.4.2. Piyta spilsSniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

pyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.
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Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

$cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. |zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien
byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig

z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowa z zaprawy na hiej uktadanej moga by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na
zaktadach.
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c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubosé¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego
zatwierdzonego przez Inzyniera.

a) lzolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie
geowtokniny i ostoni¢ zaprawg cementowa marki 5 MPa,

c) izolacje $cian uktadaé na warstwie geowtokniny i ostoni¢ $ciankg z bloczkéw
betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu ukfada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ warstwg zaprawy
cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty
styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej
warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

llo&¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

)
b) dziennik budowy,
)

(¢]

zaéwiadczenia o jakoéci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,

Q.

) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatno$ci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-zagruntowanie podioza i potozenie geowtokniny,

-wykonanie izolacji wraz z ochrong,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. VWymagania ogolne.
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6.PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV: 45450000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementows, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubo$ci 35 mm, jednobarwna z
cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy
grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15
mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwoéw dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, roztozeniem materiatow ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem
podtoza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem
klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA,
z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
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ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15x15 cm, ufozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem miekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wykfadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.
B.12.02.09 Wykiadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym
strukture antyposlizgowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawieraé domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
Piytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

grubo$¢—21i3 mm,

61



masa 1 m?—5,5 kg,

twardosé wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

odpornos¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) —1,5%,

cieralno$é na aparacie Stuttgart —max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem
srodkow myjacych, wykazuja duza odpornosc na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikow. Nalezg do trudno painych.

Wyktadzina podiogowa wielowarstwowa z PCW
szeroko$¢ 1300 mm,

diugosc¢ 10000 mm,

grubosc 1,9 mm,

masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.
Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki minerainej i dodatkow
uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5
mm.

2 8. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych
przyczepno$é kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak
i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura miekniecia— nie normalizuje sig,
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przyczepno$é do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac sie w masie,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

splywno$é z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje
sie,

odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokoséci 2,5 m na plyte stalowg — bez peknigc i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne
wielkoéci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm —
16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Piytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
-barwa: wg wzorca producenta
-nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
-Scieralno$é nie wiecej niz 1,5 mm
-mrozoodpornoséé liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
-tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugos¢ i szerokosc: 1,5 mm
-grubos¢:. 0,5 mm
-krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
-twardo$¢ wg skali Mahsa 8
-$cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

-na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
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Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
-stopnice schodow,
-listwy przypodtogowe,
-kgtowniki,
-narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szerokos$c: +1,5 mm
grubosc: 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
-zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

-zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie
Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:

-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych sig oraz napis
,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi érodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9, Wyktadzina dywanowa

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.
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2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Pafstwowego Zakiadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca

2.12. Wykitadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwodjna podioga.

Wymagania:

-wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

-nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cig uziemienia,

-noéno$é paneli — 10,0 kN/m?,

-musi posiadaé aktualne éwiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

-dobra przyczepnos¢ do betonu,

-wiasciwos$ci penetracyjne,

-nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
-elastyczny (od —20° do + 250°C)

-wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

-odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
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Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymatosc i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub

7

mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 \Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i
instalacyjnych fgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona
na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez
producenta okreélonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sig wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie
powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prostg, w pasach
plytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny byé przyklejone na catej diugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w
narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj
konstrukeji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢
nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,

dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z zaprawy
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cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego ha
scieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajgcej 4 m? za pomocg wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z
ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania widoczno$ci poszczegolnych ziarn
kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z

ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5 4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

sposob aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyja¢ wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkow o0go6lnych wykonania
robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacig
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwoéci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowoséci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie gruboséci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokows,.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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7.TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
KOD CPV: 45410000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszegdo.

B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne.
B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
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nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuZla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatoéci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek |  80%

gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentaciji projektowej
wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkow
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2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkoéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczow murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
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5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujgca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podfoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementdéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakornczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o
gruboséci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu
nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale
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powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans miedzy podiogq a krawedzig
ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2, Podfoze:

wykonanie podioza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych §cian noénych,

odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosic wiecej niz +4 mm/m, a od
poziomu 10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:

przytwierdzenie elementéw do podtoza na petna zalewke. Grubos¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu écian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu écian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna
wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wigkszy od przekroju elementu kotwigcego,

elementy cokotéw i gzymsow muszg byc ze sobg taczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4, Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to byé np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczng utozenia wykfadzin

sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
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sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardéw i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i pekniec,

-odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
poddaé¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie
mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa roboét jest m?. llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

-trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podiozy pod piytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnosci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sig za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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-przygotowanie podtoza,

-mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
-uporzgdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podtoza,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-moczenie piytek, docinanie ptytek,

-ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

-wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-zamurowanie przebic,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkow,

-0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. WWymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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8.ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV: 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wédd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zottego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.
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2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stoso-
wania — biaty do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
Emalia epoksydowa chemoodporna, biafa

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

Lakier bitumiczno-epoksydowy

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
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Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

-lepko$¢ umowna: min. 60

-gestosé: max. 1,6 g/em®

-zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

-roztarcie pigmentéw: max. 90 m

-czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

-wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
-grubo$¢ — 100-120 Om

-przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

-elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc
lub odstawania od podtoza,

-twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

-odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokoéci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki

-odporno$é na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowaé specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sig gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwoéci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,
-catkowitym utozeniu posadzek,
-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcierniczong woda w stosunku 1:3-5.

81



5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sig
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig
gruntoszpachlowka epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdéw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegéine warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,
-sprawdzenie wsigkliwosci,
-sprawdzenie wyschniecia podtoza,
-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
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-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznoéci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach parstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byc¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sig po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnoséci ze wzorcem producenta, braku prze$witu | dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnig malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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9.ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV: 45261000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace |
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z
obustronng powlokg asfaltowg PS-85 i posypkg mineralng. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

85



2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachowka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane;j.
Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona
jest obustronnie powtoka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa.
Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt
techniczny.

Jako$é powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Ptyty dachéwkowe muszg posiadac¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachowka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. taczniki

Do mocowania dachdéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety
ocynkowane wg wskazar producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym
na pierwsza warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z
dachu elementami powinno byé wykonane w taki sposéb, aby umozliwic
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do
pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
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5.1.4. Grubo$é warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz
miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosic¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, piyt i blach

Wymagania ogolne:

a) réwnosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy
nig a fatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,
g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwka ceramicznag

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do ukfadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie,

c) dachowki powinny byé utozone prostopadie do okapu tak aby sznur
przeciagniety wzdtuz poszczegolnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtosc od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza
niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na cafej
dtugosci rzedu,

d) zamocowanie dachdwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna
byé przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony
poddasza lub bezposrednio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
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Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny byé taczone w zigczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4, Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.
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d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robot jest:

-dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

-dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr podioza

badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystagpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnoéci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbioér czeéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podtoza (deskowania i tat),

-jakosci zastosowanych materiatow,

-doktadno$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

-doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakofczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,
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o,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podtoza oraz
poszczegbinych warstw lub fragmentow pokrycia,

-zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

-sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i

odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy

nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

-sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow
czes$ciowych i koricowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

-sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Piaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podfoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalona iloé¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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-przygotowanie,

-zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory
dachowe. Badania.
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10.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV: 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robdt wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢
sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi



wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5

powyzej 1 m 5 5
réznica dtugoéci przeciwlegtych elementéw  do 1m 1 1
o$cieznicy mierzona w $wietle  powyzej 1 m 2 2

skrzydto we wrebie szeroko$¢do1m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do50mm 1

powyzej 50 mm 2

elementow grubosc¢ do40mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos$¢ skrzydfa - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokryé minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyroboéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:

elementy drzwi,
powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych
w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
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2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawieraé sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementdéw od strony pomieszczenia.

2 4. Srodki do gruntowania wyrobdéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj
$rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

do elementdw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13030.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych [
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukgcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport
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Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktorego ma przylegaé¢ oécieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu
oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oécieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w
oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

. Rozmieszczenie punktéw
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba zamocowar
punktéow _
wysokosé szeroko$é zamocowari  |W nadprozui |, o45iaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie |po 2
150+£200 6 po 2 - po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie |po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypemi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykryc listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.,

Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
-2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

-3 mm przy diugosci przekgtnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$é wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oécieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
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Luzy miedzy +2 +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Powitoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowad:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07
oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

-sprawdzenie jakoéci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

-splrawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robo6t jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic.
8. Odbioér robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegdlnione w punkcie 5.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloé¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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11.SLUSARKA
KOD CPV: 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,
balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1, Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powioki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia

99



Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-jako$ci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni,

-jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

-jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whudowacé nalezy $lusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementdéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
-twardo$¢ Shor’a min. 35-40

-wytrzymato$¢é na rozcigganie ok. 8,5 MPa

-odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C

-palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

-nasigkliwo$é — nie nasigkliwe

-trwato$é min. 20 lat.
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2.8.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtokg tlenkowsg typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom
normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom
podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym érodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

-prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
-mozliwo$é mocowania elementdw do scian,
-jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacig techniczng lub
instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w écianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkoéw
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
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5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznica
lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.5. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST
B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaéwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czeéci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowad:

-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoéci, pionowosci i
spoziomowania,

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
-sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

-stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robot dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.
8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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12. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV: 45400000-1

1. Wstep
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin, sufitow podwieszanych i cian z piyt
gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty
budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt— wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem oktadzin z piyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obciazenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywno$ci,

§ciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielagca wnetrze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm

-Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5
-Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5
-Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5

-Sufity podwieszane kasetonowe
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2.2. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powloka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sig : - grubosciag 27um
(100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), - przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN
10142+A1: 1997, - wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny éciennej: Zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkoty — na przedszkole SST 453-1 97 -
Ksztattowniki profilowane U 100x0,60 — Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

2.3. Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuza do faczenia ksztattownikoéw konstrukcji noénej z poglosem i
migedzy soba;

- tgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak
dla ksztattownikéw stalowych.

2.4. Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin
waznoéci i warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegolnych Producentow.

2.5 Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do korcowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla
poszczegodinych wyrobow.

2.6. Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane:
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-wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, @ 3,5 mm x 45 mm, & 3,5
mm x 55 mm, @ 4,2 mm x 70 mm,

-blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, & 3,5 mm X
45 mm, @ 3,9 mmx 11 mm, & 3,5 mm x 9,5 mm.

2.7. Inne akcesoria

-taémy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego,
perforowana papierowa do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych,

-uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny
mineralnej do 10 mm— do uszczelniania potaczen konstrukeji ze stropem i scianami
bocznymi.

2.8. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformacii. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od poditoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4, Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatoséci, uktadu
geometrycznego i wymiardw konstrukgiji.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byc
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania
i skurczow muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpaddw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-
80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka
sposobow : - przy Uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez
kontaktu z ostaniang $ciang, — z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm,
umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na
okfadziny ptyty. — dla piyt o gr. 12,5 mm — 600 mm Plyty montuje si¢ ustawiajac je
pionowo.

Celem polepszenia wiasnoséci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen
miedzy tatami wktada sie wetng mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna).
Mozna to osiagnaé przy pomocy strzemion (tacznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub
stropem) sa strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..
Tego typu potgczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co
przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez
przegrode.

Wiasciwo$é ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podkiadek z tasmy tlumiacej. Wasciwosci thumigce przegrody w sposob
zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny minerainej.

Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wetna mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

54. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spefnia¢

warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych
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elementow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i
posadzkowych 125¢cm

5.5. Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 12,5
mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sig piyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Ptyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

Pyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.6. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do
plyt. Po utozeniu przewodoéw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub
akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu
lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji
drgan i ugie¢ stropow. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sig o0 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sig za pomoca wieszakoéw
lub dtugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy
rozpocza¢ od przykrecenia piyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczna
stabilno$é. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokoséci ptyty sztukowanie piyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢
krétsze niz 30 cm.

5.7. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie pofgczenia sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sig tasma papierowa lub z
widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie
tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoing natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
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wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6. Jednostka
obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy $ciany, $cianki dziatowe;j i sufitu
podwieszanego.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Paci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéb ciagty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN 1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

1. Cze$¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna zawiera zbior wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i
whaéciwoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu i oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,

dotyczacych montazu instalacji sanitarnych w budynku dydaktycznym w Komorowie.

1.1, Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO -OSWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W
KOMOROWIE”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych:

-Instalacja wodociggowa

-Instalacja kanalizacyjna

-Instalacja ogrzewania

-Instalacja wentylacyjnej

1.3.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z montazem

instalacji sanitarnych w budynku.

1.5, Okres$lenia podstawowe
Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde
zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru — posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robdt instalacyjnych) wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uiyte do wykonania rob6t muszg posiadac Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spefnione zasady okre$lone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Wymagania do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) naleizy stosowac zasady okreslone w
zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych katalogéw. W szczegdinodci nalezy stosowac warunki i
normy tam wskazane.

3. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw nakfadéw rzeczowych, z

uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.



Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy nie

zostang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu

przecietnej organizacji pracy.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robot w
specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badad materiatéw i robét, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach
nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonaweca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac.

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robét.

5.2.  Wytyczne realizacji robot instalacji

A. Instalacja wentylacyjna



Instalacja wentylacyjna wybranych pomieszczen oparta bedzie na centralach wentylacyjnych
nawiewno- wywiewnych z odzyskiem ciepta. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac cieptochronnie
zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym. lzolacje montowaé na samoprzylepnych szpilach.

Kanaty montowa¢ na typowych zawiesiach.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej Powierzchnie
przewoddw powinny byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecer. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw,
peknied i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotfowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek
z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434, Potgczenia przewoddéw
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002. Kanaty
wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. W przypadku
lokalizacji klapy ppoz. poza przegroda oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapg, a
przegroda nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornoéci
przegrody. Kanaty przechodzace tranzytem przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg nalezy

zabezpieczy¢ klapami pozarowymi lub obudowac w klasie odpornosci ogniowej przegréd.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
Blachy i tasmy ocynkowane. Do wykonywania przewodéw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej
blachy walcowanej na zimno lub na goraco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych
grubosciach mozliwe jest wytgcznie z rdwnoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza
zapewniajacej wymagang sztywnos¢ i szczelnos$¢ oraz nieobnizajgcej warunkow przeptywu
powietrza i akustyki przewoddw. Potaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywaé
zamkami blacharskimi na zaktadke. Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej
trudno zapalnych, stawia¢ maty opor dla przeptywu powietrza, byé szczelne i mie¢ odpowiednia

wytrzymato$¢ mechaniczna, mieé estetyczny wyglad zewnetrzny.
Sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujacych grupach :
- prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kofowy, z kotowego na

prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokgtnego na prostokagtny o danych



$rednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysokosci; dyfuzory moga by¢

osiowe proste lub ukosne.
- kolana

- tuki o danej érednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie

zmiany kierunku
- odsadzki, czyli potgczenia dwdch péttukdw,

- tréjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojéw poprzecznych przewodu giéwnego,
przelotu i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci $cianek korpusu i kacie

odgatezienia.

Materiaf i sposéb wykonania poszczegdinych czesci przewoddéw wentylacyjnych powinny zapewnia¢
tatwo$¢ ich montazu i konserwacji, Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw
usztywniajacych powinno by¢ wykonane metodami nieniszczgcymi powtoki ochronnej. Scianki
kanatéw prostokgtnych pod wptywem réznicy ciénieft w przewodzie i otoczeniu nie moga uginac sie
wiecej niz 0 20mm. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowa¢ kopertowanie albo

przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztaftki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700
mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma
szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400
mm - z czterema szwami katowymi. Dla tréjnikéw kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem
moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promie i krzywizny tukéw przyjmuje sie réwny 1,5 do 2,0
érednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktdrego ptaszczyinie wystepuje zagigcie
przewodu. Dtugo$é odcinkdw przewoddéw wykonanych z blachy stalowej okre$lona jest warunkami

ich transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m.

Scianki przewoddw blaszanych nie mogg mie¢ widocznych zataman i wgnieceri. Przewody
wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi. Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z

projektem. Zmian dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgoda projektanta i Inwestora.

Poszczegbine prostki, ksztattki i inne elementy przewodéw znakuje sie farbg szybko schnaca, aby
utatwié ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadzac
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i

montazu.



Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikngé trudnosci przy tgczeniu ich w trakcie montazu.
Wymiary elementéw sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowanie

odcinkéw instalacji.

B. Instalacja kanalizacji sanitarne;j,

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC .Potaczenia kielichowe rur z
PVC nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowane]j do zewnetrznej
$rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0cm.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w dokumentacji
projektowej, moga wynosi¢ ok. 10%. Spadki podejs$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montazu elementéw

przewoddw.

Odgatezienia przewodéw odptywowych /pozioméw/ powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji
budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewniac odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie

drgari i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych /pionach/ nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzeri rurociggéw
oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw

spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych z PVC wynosza:
Srednica rurfmm]  Odlegtoéé [m]

50-110 1,0

110 1,25

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadaé na podsypce z piasku gruboséci 15-
20cm, dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
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odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
I-IV przewody mozna uktadaé bez podsypki piaskowej. Pionowe przewody spustowe powinny by¢
wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodéw. Czyszczaki na pionach nalezy przewidzie¢

na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystgpuje zagrozenie zatkania przewodow.

Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umotzliwiajace fatwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne
ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewodéw spustowych. Gérna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci
0,5m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong srednice w stosunku do Srednicy pionu

spustowego:
—dla pionéw ¢ 75mm —do ¢ 110mm,
—dla pionu érednicy @ 110mm —do ¢ 160mm,

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0m. Niedozwolone
jest wprowadzanie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i
spalinowych. W celu wykonania piondw i podejé¢ kanalizacyjnych nalezy wykona¢ bruzdy
przeznaczone do uzupetnienia po wykonaniu instalacji w przegrodach budowlanych oraz przebiciach

stropdw.
Prébe szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie z projektem.
C. Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa dla wody pitnej zaprojektowana z rur miedzianych, zaciskanych , natomiast
wody hydrantowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint. Woda ciepta

przygotowywana bedzie w kottowni gazowej.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sig przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Przestrzert pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetnié¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. Przy
przejéciach przewodéw przez przegrody oddzielajace strefy ogniowe budynku nalezy przestrzen

powstatg miedzy rurg a przegroda wypefnié masg ogniowg na 120minodpornosci ogniowej.



Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowa¢ izolacjq z PE. Rurociggi wody zimnej izolacjg o
gruboéci 6,0 mm. Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych, czeéc Il ,Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Odbidr instalacji wod-kan wg PN-81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988).
D. Ogrzewanie

Instalacje c.0. wykonaé z rur miedzianych, taczonych przez zaciskanie. Przewody nalezy uktadac
zgodnie z zasadami samokompensacji i zaizolowaé otulinami z pianki PE - Lambda (40°C) =

0,035W/mK zgodnie z Dz.U. z 2008 r. nr 201; poz, 1238.

Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki montowane fabrycznie na grzejnikach oraz w

najwyzszych punktach instalacji.

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zamontowa¢ grzejniki ptytowe, z podejsciem dolnym
wyposazone fabrycznie w termostatyczne wkiadki zaworowe. Do zawordw nalezy zamontowac
glowice termostatyczne. Grzejniki nalezy podtacza¢ do instalacji poprzez zawory odcinajace do

grzejnikéw dolnozasilanych.

5.3, Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6ét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegbtowego zapoznania sie z przedmiarem robdt i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne
zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$é przed przystapieniem do wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za
potwierdzeniem odbioru) do Inwestora.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrola zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamdwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzac
dostawce - producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow

technicznych (wymiardw, cigzaru, itp.) oraz zgodnosci miejsca i sposobu ich montazu.
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Wszystkie dostarczane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w
zaleznoéci od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorows, Atest Higieniczny,
znak bezpieczenstwa ,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania
zmian nalezy bezwzglednie informowac Inwestora .

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé na biezgco jakos¢ robot i usuwacé usterki,
utrzymywacé tad i porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowa¢ odpady.

Catoéé robét, montaz, wykonanie stosownych prdb, rozruch i odbidr instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWIO) robdt
instalacyjnych COBRTI ,Instal” 2003 r. przy szczegolnym uwzglednieniu obowigzujacych
przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecer i wymogow
producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych

urzadzen,

6. Kontrola jakosci robot

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja o i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi

dokumentami budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem
(lub w innym terminie w zaleznosci od umowy).

Obmiaru robdt zanikowych nalezy dokona¢ w czasie ich wykonywania, a robdt ulegajacych
zakryciu, przed ich zakryciem. Obmiardw robét nalezy dokonywac dla kazdej pozycji
kosztorysowe] w sposéb, w jednostkach i z doktadnoscia podana w opisie tej pozycji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawcg i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru, Wykonawca zapewni wazno$¢ $wiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego

wymagajgcych.

8. Odbior robét

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez
Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggnigcie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robét w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynnoséci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Zasady rozliczania i ptatnoéci za wykonane roboty stanowig warunki szczegétowe okreslone w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa, okre$lona w ofercie przez Wykonawce robot za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Jeéli dang pozycje wyceniono
ryczattowo, to podstawa pfatnoéci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji

przedmiaru.
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Cena jednostkowa lub warto$¢ ryczattowa pozycji przedmiarowej powinna uwzgledniac
wszystkie czynnoéci oraz wymagania sktadajace sie na wykonanie poszczegdlnych robot,
przewidzianych w dokumentacji projektowej zamdwienia i obejmowac:

- koszty robocizny bezposredniej;

- koszty materiatéw i wyrobdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu do
miejsca wbudowania;

- koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi transportu z bazy na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz;

- koszty posrednie, w tym: koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu;

- koszty wywozu materiatéw z rozbidrki i opfat za ich sktadowanie;

- zysk,

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce rob6t w kosztorysie ofertowym sg

ostateczne.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr
115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych terenéw”. (Dz.
U nr121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo, Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania

15. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
16. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

17. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;
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PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO-
OSWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL W KOMOROWIE WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD. - KAN., C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNYMI, NA DZIALCE NR: 24 - OBREB
2, TOMASZOW MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalaci elektrycznej w
budynku Zespotu Szkét w Komorowie. Obejmuje w szczegolnoéci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidiowo$ci poszczegolnych robot instalacyjnych oraz
okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Roboty zawarte w przedmiocie zaméwienia zawieraja nastgpujace nazwy i kody robot:
CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia,

1.2.Definicje i pojecia

- Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

- Bruzda Instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim rur lub przewodow,

- Certyfikacja Zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga g zgodne z okreslong norma lub z wtaciwymi przepisami prawnymi;

- Projekt - projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robot;

- Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgaczng odpowiedzialno$é, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

- Dokumentacja Powykonawcza — Projekt wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig, organu administracji paristwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem;

- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Ksiega Obmiarw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

- Odbiér Robot - zespdt czynnoéci majgcych na celu sprawdzenie czy roboty budowlane zostaty wykonane
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania robot do eksploatacii;

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektuj;

- Rysunki - cze$¢ graficzna Projektu;

1.3.Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna byé wykorzystana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4, Zakres robot objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres roboét opisanych w punkcie 1.1. zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowa.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
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Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepisow
budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajace;
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Projektem, a
takZe specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety
Projektu i specyfikacji techniczne;j.

1.7.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2) Projekt

3) Przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot, ze
szczegolnym  uwzglednieniem robét  specjalistycznych  w  zakresie instalacji  elektrycznych i
teletechnicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
projektem oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Dane okre$lone w projekcie oraz
specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z projektem i specyfikacjg
techniczng,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na
niezadowalajacg jakosé, to takie elementy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty poprawione na
koszt wykonawcy.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu
budowy, w okresie trwania kontraktu, az do kohcowego odbioru robot. Przed przystapieniem do robot
wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie prowadzenia prac budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 péz. 1126 (obowigzuje od 11
lipca 2003r.)

1.9.Odbiér frontu rohét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbior frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy
(generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robét instalacyjnych
nalezy koordynowac¢ na biezaco z kierownikiem budowy robét ogolno budowlanych,

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarmnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich
zakofczenia. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w calosci | wszystkie ich elementy w stanie
zadawalajacym az do momentu koricowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usunac zaniedbania, nie podzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robat. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadze lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegdlowe informacie dotyczace Zrodta wytwarzania i
odpowiednie $wiadectwa badaf. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny
odpowiadaé, co do jakosci, wymaganiom projektu, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw; certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, Nalezy stosowac
materialy wysokigj klasy, niezawodne, renomowanych firm popularnych na polskim rynku, starannie
wykonane i zamontowane,

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
prowadzi na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie optaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Skiadowanie materiatow powinno odbywat sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjainych wiasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy nalezy —przechowywa¢ w miarg mozliwosci w pomieszczeniach ~ zamknigtych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych . Gospodarke materiatami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlanych i
wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiaiowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robot lub przedsighiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z
kierownikiem budowy. Sposéb skiadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiaiow.
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Rury nalezy sktadowaé w wiazkach w pozycji stojacej pionowe, kable w czasie skiadowania powinny
znajdowat sie na bebnach. Dopuszcza sie skfadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarczy, a kregi ufozone poziomo.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli projekt lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem lub wezesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badaf. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera.

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sq do stosowania W
budownictwie, nalezy stosowat zgodnie z obowiazujacymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow.
Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow wyrobow.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ sprzgt i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Nakiady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegolowych. Sprzet oraz urzadzenia elekiryczne
powinny posiada¢ aktualne badania techniczne, a zastosowane mierniki aktualng homologacie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet, jesli wymagaja tego przepisy powinien posiadac certyfikat ,B". Wykonawca odpowiada za
waznos¢ certyfikatow.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét i ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnegtrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietne
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpleczyé przemieszczanie przedmiotow W sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie. Zaleca sig
dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i
ciezkich elementow.

Transport kabli i przewodow nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

» kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sig przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nisza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla,

» bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz a tarcze bgbnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
‘mogly sie przetaczac.

» stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu
nalezy uktada¢ poziomo.

« zabronione jest; przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie jazdy

+ umieszczenie i zdejmowanie bgbnow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sig
wykonac przy pomocy dzwigu

+ swobodne staczanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli | przewodow jest zabronione
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, kiore nie wplyng na utrate
cech jakosciowych przewozonych materiatow oraz nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych
robot.

5. PRZYRZADY POMIAROWE

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byc
zamieszczone w protokole z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych potrzebnych
do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci,

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Szczegolowy opis robot
Zakres projektu obejmuije:
a) Instalacje zasilania
b) Instalacje gniazd
c) Instalacje oSwietlenia
d) Instalacje sity
Szczegblowy opis robot ujeto w opisach technicznych poszczegolnych rozdziatach projektu.

6.2. Wymagania ogélne dotyczace instalacji

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewngtrznych
muszg byé dostosowana do uktadu sieci o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego |
czestotliwosci 50 Hz, Zigcza instalacji elektrycznej budynkow, musza umozliwia¢ odigczenie instalacii od
sieci zasilajacych i by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych.

W obwodach nalezy stosowa¢ oddzielny przewéd ochronny (PE) i neutrainy (N). Jako $rodek
uzupelniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowa¢ zerowanie ochronne. W
obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy
stosowac wylaczniki nadmiarowe :

+ 0 pradach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikéw,

* wymaganej zdolnoéci wylaczeniowej w stanach zwar¢

» odpowiednie charakterystyce czasowo-pradowej,

W instalacjach elektrycznych o$wietieniowych i sitowych wewnetrznych stosowaC polgczenia
wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czegéciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku. Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elekirycznych w liniach
prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.

Przewody elektryczne zasilajace rozdzielnie elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Zyly przewodéw i kabli w instalacjach
elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane wytgcznie z miedzi.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odleglo$ci i ich wzajemnego usytuowania
nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
jednofazowych.

Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Mocowanie puszek w
§cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach, powinno zapewnia¢ niezbgdna wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda, Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia,

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z
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uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w cafym pomieszczeniu bylo
jednakowe,

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutrainy - do prawego bieguna.

Wartos¢ rezystancji izolacji kabla okreslic w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w MW/km. Winna wynosi¢
dla kabli do 1 kV:

» 0 izolacji gumowej - 75 MW/km

« izolacji polietylenowej -100 MW/km

6.3. Roboty przygotowawcze - wymagania ogolne

6.3.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnoéci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodéw na Scianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacii
i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3.2. Kucie i zaprawianie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do érednicy rury oraz przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku, przy uktadaniu dwéch lub kilku rur lub przewodéw w jednej bruzdzie szerokost bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uklada¢
jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich cianach dzialowych w sposob ostabiajgcy
ich konstrukcje. Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cata rura powinna
byé pokryta tynkiem, przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rurg mozna byio
wygina¢ tagodnymi fukami, o promieniu nie mniejszym od dopuszczalnych promieni gigcia rur, rury w
podlodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga, by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyrownawcze]
podtogi.

6.3.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przej$¢ przez ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacii elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny byé wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sig wyziewow, obwody
instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowa¢ rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W miejscach wymaganych wykonaé uszczelnienie przejs¢ przez $ciany i stropy zapewniajgce
odpowiednig wytrzymato$¢ ogniowa przegrody.

6.4.Roboty instalacyjne - wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen w budynku powinno zapewniaé bezkolizyjnost z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Glowne ciagi instalacji ukiadac w
korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacja, Poza korytkami instalacje uktada¢ w rurkach
oraz pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elekirycznej zalicza sig
instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizaji, piorunochronna, telekomunikacyjn, itd.
Pomigdzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejaq pewne zaleznosci, a takze
powigzania, kiére musza by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modermizacji badz remontu.
W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegélnych instalacji i lokalizacje urzgdzen, aby
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Dopuszcza sig rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, whijajac je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikow na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewodéw nalezy zwina¢ w luzny
krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
zZigezach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

6.4.5. Ukfadanie i mocowanie przewodéw na korytkach i drabinkach

Przewody nalezy uktada¢ obok siebie. Na wejsciu i na wyjéciu z korytek i drabinek przewody nalezy
zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi przed przetarciem izolacji. Przewody nalez uktadaé z zapasem
nie powodujgcym zbytniego naprezenia, jednak nie zostawia¢ zbyt duzej ilosci, w celu unikniecia splatan.

Zabrania si¢ ukfadania w jednym korytku przewodéw instalacji SSP oraz innych przewodéw.
Dopuszcza sie utozenie innych przewodow teletechnicznych z przewodami instalacji elektrycznej, pod
warunkiem, ze nie wplynie to negatywnie na prace zadnej z instalacji.

W korytkach nie mozna uklada¢ wiekszej ilosci przewodéw niz wynika, to ze specyfikacji producenta.

Na caty zespdt korytko wraz z przewodami nalezy dostarczy¢ certyfikaty odpornosci ogniowej jesli
certyfikat jest wymagany dla przewodu,

Do koryt i drabinek nalezy przewody przymocowa¢ za pomocg opasek kablowych w sposéb
zapewniajacy nieprzesuwanie sie poszczegolnych przewodow. Jednocze$nie zabrania sie mocowania
jedng opaska wigkszej ilosci przewoddw jesli nie stanowig jednego obwodu lub nie prowadza do jednego
odbiornika.

6.4.6. Przygotowanie koficow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
Inzynierem. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sq
przytaczane za pomocq oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢
si¢ podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przylaczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych, W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewodéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig
stosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.4.7. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w migjscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejécia od przewodéw utozonych w podiodze nalezy
wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spefnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i byé
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w gore od
przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cafa instalacja, lecz samo podejscie przez
strop nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 6.3.3.

Podejscia zwieszakowe stosuje sig w przypadkach zasilania odbiormikéw od gory.

Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.
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Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywag jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od:

- warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji

- do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych écianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

6.4.8. Przytaczanie odbiornikow

Migjsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia
odbiornikow sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym Ze dziela sig na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiormnikow statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajacym zadnym przesunigciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sq do przesuniec i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikow muszg by¢ chronione.

6.5. Montaz przewodow i osprzetu

6.5.1. Rury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
- Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw do rur
- Przygotowanie podioza
- Zamocowanie uchwytow
- Odmierzenie i ucigcie rur
- Wykonanie potaczen ztaczkami przelotowym
- Sprawdzenie droznosci rur
- Wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacji
- Utozenie rur na uchwytach

6.5.2. Uktadanie przewodow i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu kofcach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejécie przewodéw kabelkowych przez stropy i Sciany musi
byé zabezpieczone rurg ostonowa, lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodow kabelkowych sposob
ulozenia oston lub konstrukeji w kazdym przypadku musza, zapewnia¢ tatwo$c ich wymiany lub wymiany
przewodéw kabelkowych. Minimalny przekréj zyt przewodzagcych przewodow kabelkowych wynoszg;

- dla obwodow o$wietleniowych 1,5 mm2 Cu,

- dla obwodéw gniazd wtykowych i obwodéow sitowych 2.5mm? Cu,

Poziom izolagji przewodow kabelkowych - 750V,

Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t..

- przewod ochronny PE - kolor zottozielony

- przewod neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czamy

6.5.3. Ukfadanie przewodéw typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach
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Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot

- Przygotowanie bruzd

- Rozwiniecie przewodu kabelkowego

- Sprawdzenie ciagtosci zyt i opornosci izolacji

- Odmierzenie i ciecie

- Zamocowanie przewodu do podioza

- Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow

6.5.4. Przewody wciagane do rur
Zasadnicze czynnoéci przy wykonywaniu robot
- Rozwinigcie przewodu
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
- Odmierzenie
- Ciecie
- Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
- Weiggniecie przewodow

6.5.5. Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

- Przygotowanie podioza

- Wykonanie $lepych otworow mechanicznie / recznie

- Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach

- Wprowadzenie przewodow w otwory puszki

- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;

- Osadzenie puszki w gotowym podiozu

- Gipsowanie lub betonowanie z wyrownaniem powierzchni

- Odkrywanie puszek

- Podigczenie i przedzwonienie przewodow

- Zamkniecie puszek

- Rozmontowanie osprzetu, facznikow i aparatury

- Podigczenie tacznikow i gniazd wtykowych oraz pozostate] aparatury

- Zamocowanie facznikow i gniazd wiykowych oraz pozostatej aparatury w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczace robot,

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykoficzonego podioza
pomieszczen) okreslonych w projekcie lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed
wykonaniem poditaczen tacznikow i aparatow - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ich funkcjonowania.

6.5.6. Montaz opraw o$wietleniowych

Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw.

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

- Przygotowanie podtoza

- Zamocowanie uchwytow

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych

- Otwarcie i zamknigcie oprawy

- Obciecie i obrobienie koncow przewodow

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- Zamontowanie oprawy i podtaczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbly$niki itp.)

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet Swiatta

- Zdjecie klosza, siatki, odbtyénika, rastra itp. z oprawy

- Wyjecie zrodta Swiatta z opakowania

- Sprawdzenie marki, zgodno$ci oznaczen i parametrow
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- Zamontowanie Zrodfa $wiatta w oprawie
- Sprawdzenie $wiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp.

6.5.7. Montaz wyposazenia rozdzielnic

- rozdzielnice nalezy wyposazac zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowa producenta obudowy

- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu dokfadnie
wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

- aparaty mocowac zgodnie z instrukcjg producenta

- potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkow taczeniowych.

- na aparatach wykonac opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy

- rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

wplywem warunkow meteorologicznych

6.5.8. Ochrona od porazefi, potaczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie tablice elektryczne winny by¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Przewody PE pofaczy¢ ze
stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z
zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku - z zaciskiem ztaczki $wiecznikowej). Przewod PE ma
mie¢ izolacje w kolorze zolto-zielonym natomiast N w niebieskim. Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢é
gléwng szyne wyrdwnawcza (uziemiajaca) do ktorej za pomocg bednarki i przewodu nalezy podigczy¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

- kanaty wentylacyjne

- inne masy metalowe

6.5.9. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow

- Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowe;

- Badania i pomiary instalacji teletechnicznej

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawno$ci potaczen

- Sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z listwa adresows,

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow

- Pomiar rezystancji uziemiefi roboczych i ochronnych

- Pomiar rezystancji uziemien korytek

- Badanie wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych

- Badania instalacji odgromowe;j

- Pomiar toréw transmisyjnych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow:

- Z wykonanych badan i pomiarow, po dokonaniu oceny ich wynikow, musza by¢ sporzadzone raporty

- Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba/pracownik laboratorium

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych
potrzebnych do wykonania badan i pomiarow winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

7. Kontrola jakosci robot
7.1.Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru robét nalezy przedtozy¢ komisji protokoly z badan. Stad tez instalacje w budynku
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powinny byé poddane szczegdlowym ogledzinom i probom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyna, Czionkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i
prob powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze
sprawdzen czastkowych.

Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznos¢, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do whudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczna, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

- poprawno$ci wykonania robot oraz zachowania wymaganych odleglosci od innych instalaci i
urzadzen,

- poprawno$ci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i sciany,

- prawidlowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzgtu, w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

- prawidlowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacij,

- prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronnie neutralnych,

- prawidlowosci doboru urzadzen i $rodkow ochrony od wplywow zewngtrznych warunkow
Srodowiskowych w jakich pracujg,

- spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inzyniera wprowadzonych do projektu

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktorych
jest mowa wyzej okreslone s w nastgpujgcych normach:

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia wspéine,

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN-EN 61082-1:2015-03 Rysunek techniczny elektryczny. Ogéine wytyczne wykonywania

schematow,

PN-EN 60445:2011 Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow,

PN-EN 60447:2005 Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczenstwa dotyczace wspétdziatania

czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja,

PN-EN 60073:2003 Zasady kodowania wskaznikow i elementow manipulacyjnych,

PN-EN 1SO 7010:2012 Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

7.2.0gledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odgczeniu zasilania instalacji.

Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i
ochrony spelniajg wymagania bezpieczefistwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidiowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim
sprawdzenie prawidlowosci: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrony przed pozarem |
przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia oraz doboru |
nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odigczajacych i faczacych, doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, umieszczenia schematow,
tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow,
tacznikdéw, zaciskéw, itp., potaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktorych speinienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sg ponizej
z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.
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7.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania
oraz stwierdzié prawidtowo$¢ dobrania $rodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spefniaC przede
wszystkim:

Wymagania ogélne podane w normie

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

7.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elekiryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiaiow lub
podiozy, na ktorych badz obok ktérych sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowa¢ powstawanie fuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub goracego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie ciepine, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg,
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sig przez stwierdzenie speinienia wymagan norm

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

7.2.3. Dobér przewodow do obcigzalnoci pradowej i spadku napigcia oraz dobér i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzic.

a) prawidiowo$¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkow
pracy urzadzen: zabezpieczajgeych przed pradem przecigzeniowym, zabezpieczajacych przed pradem
zwarciowym, roznicowopradowych, zabezpieczajacych przed przepigciami, zabezpieczajacych przed
zanikaniem napiecia, do odtaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng, we wiasciwych migjscach instalacii elektrycznej,

b) prawidiowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

c) prawidiowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiorczos¢, (selektywnosé)
dziatania,

e) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obciazen pradem elekirycznym i zabezpieczono
je przed przeciazeniem lub zwarciem oraz czy nie sa przekroczone dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie prawidtowoéci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o
ktorych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia normy:

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obcigzaino$¢ pradowa
diugotrwata przewodéw, dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego

PN-HD 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia Elektrycznego

Postanowienia wspolne: dla aparatury faczeniowej i sterownicze

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. - dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Ochrona przed pradem przetgzeniowym

7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spefniajg wymagania w zakresie:
a) odtaczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
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b) srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu | mozliwosci wylaczenia awaryjnego,

¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,

d) wynikajacym z wymagan bezpieczefistwa przy zachowaniu zasad:

- odigczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylaczania do celow konserwacii,

- wylaczania awaryjnego,

e) wynikajacym z odigczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i faczenia podane sg w normach:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

7.2.5. Dohor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych

Nalezy sprawdzié prawidlowo$¢ zastosowanych rozwiazan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracujq i jakim podlegajg wptywom.

Podczas ogledzin nalezy ustalic prawidtowos¢ doboru urzadzen i $rodkéw ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturg i wilgotno$c powietrza,

- obecno$c¢ ciat obcych, wody lub innych substanciji wywotujacych korozjg,

- narazenie mechaniczne

- promieniowanie stoneczne,

- wstrzasy sejsmiczne,

- wyladowania atmosferyczne,

- oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujage,

- przepiecia atmosferyczne i faczeniowe a kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuagji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje 0sob

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wplywow zewngtrznych |
srodowiskowych podane sg w normach:

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa, Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznym.

Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

7.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutrainych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych,
neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono-z6tty i jasno-niebieski nie zostaty
zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakorczen przewodow.

7.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, facznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy.

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sig

we wiasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sq oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sig
we whasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiaéciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg
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one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen
Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sig w oparciu 0 wymagania norm:
PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspoine,
PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach,
PN-EN 61082-1:2015-03 Rysunek techniczny elektryczny. Ogélne wytyczne wykonywania
schematow,
PN-EN 60445:2011 Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow,
PN-EN 60447:2005 Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeristwa dotyczace wspoidziatania
czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja,
PN-EN 60073:2003 Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych,
PN-EN 1SO 7010:2012 Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

7.2.8. Polaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewodow, a wigce to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na pofaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podigczone przewody.
Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:
PN-EN 60998-2-1 Osprzet potaczeniowy do obwodow niskiego napiecia do uzytku domowego i
podobnego. Cze$t 2-1: Wymagania szczegolowe dotyczace samodzielnych ztaczek z gwintowymi
elementami zaciskowymi.
PN-EN 60998-2-2 Osprzet potaczeniowy do obwoddw niskiego napigcia do uzytku domowego |
podobnego. Czeé¢ 2-2: Wymagania szczegotowe dotyczace samodzieinych ztaczek z bezgwintowymi
elementami zaciskowymi.

W trakcie ogledzin moZliwe jest wykrycie wad, blgdow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do prob i pomiarow. Wykonywanie tych
prob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

8. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robot wykonawca winien przediozy¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna powykonawcza opieczgtowana i poswiadczong za zgodnost z

wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonywania robot;

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza dla instalacji zewngtrznych;

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot;

- karty gwarancyjne , DTR-ki

- metryki urzadzen odgromowych,

- o$wiadczenie kierownika robot wig ustalonego wzoru

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
przepisami oraz posiadang wiedza techniczna,

Wykonawca winien dokona¢ probnego zalaczenia wszystkich instalacji, ktore wykonat, protokoty z

pomiarow

Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych
obejmujg;

- Sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowg

- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar rezystancji uziemien korytek
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- Pomiar natezenia o$wietlenia

- Badanie wytgcznikow ochronnych réznicowopradowych

- Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom o$wietleniowym i
sitowym wewnetrznym

- Sprawdzenie adresow kabli z lista adresowq

- Sprawdzenie opasek kablowych

- Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

- Pomiar rezystanciji zyt kabla

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw muszg by¢ sporzadzone raporty
w ustalony w PZJ spos6b Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiadaé aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badar i pomiaréw.

9. Przepisy zwiazane
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z
pbZzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogoinych charakterystyk
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa, Ochrona przed pradem przetezeniowym
- PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi
- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa
- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy
- PN-HD 60364-7-704.2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
- PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
- PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
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oy

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami
przewodzacymi

- PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow
zarbwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjq projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdZz zamoéwieniem elementow indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie
innych niz specyfikowanych w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacii i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytq staranno$cig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla
wykonania, wykoriczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
lub moze byc¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze peing odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i
robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz,

5.3.5. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob, aby
w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zakiocaé bardziej niz to
jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich,
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5.3.6. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow,
dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie
roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz
podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

5.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ powyzsza
dotyczy w szczegdlnosci obowigzkoéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

5.3.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidiowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozyciji, poziomie i wymiarach lub
wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunag je
na wlasny koszt bez wezwania.

5.3.9. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
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ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

5.3.10. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

5.3.11. Wykonawca jest zobowigzany do wspéipracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wylonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az
do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robdt pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogélnego harmonogramu
robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacii
robot i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szczegotowe warunki podaje SIWZ).

5.3.12. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu.

5.4. Sposéb prowadzenia rohét

5.4.1. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynika¢ z zaloZer ogoinych i
szczegOtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5.4.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

5.4.3, Roboty rozbiorkowe i ziemne wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych $rodkow transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznej.

Instalacje powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegoinosci:
- Bezpieczenistwa konstrukci

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- Oszczednosci energii

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonywanie robot dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy

- Prowadzenia konstrukcji i przewodow

- Dokonania niezbednych pomiaréw przewodow

- Montazu urzadzen

- Oznakowaniu urzadzen

- Sprawdzenia zamontowanych urzadzen

- Przeprowadzenie préob

6. OBMIAR ROBOT

6.1. llosci robot podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu i uzgodnionego
zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

6.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowg za przedmiot zaméwienia.
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6.3. Rozliczenia robét nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdt, zgodnie z
umowa,

6.4. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w ukladzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych.

6.5. Ogolne zasady obmiaru robét okreslaja zatozenia ogolne i szczegblowe do katalogow, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegélnych tablicach. Dla robét nieokreélonych w katalogach zasady obmiaru i
okreélania naktadow rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wykonawca (kierownik robot) zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez inspektora nadzoru w terminie dni 3
od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowoéci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

7.2. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce:.

7.3, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang, stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przysfuguja
nastepujgce uprawnienia:

» Jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad,

» Jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia, to:

a) Jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze

odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
7.4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7.5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

7.6. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.

7.7. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

7.8. Badania odbiorcze.

Wykonawca zobowigzany jest:
- Sprawdzi¢ poprawno$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow
- Sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania | montazu urzadzen

W instalacji elektrycznej dokonag:

- Wykona¢ badanie ciagtosci przewodow ochronnych w tym gtownych i dodatkowych pofaczen
wyréwnawczych

- Wykonat pomiary skutecznoéci szybkiego wylgczenia zasilania

- Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia

W instalacji teletechnicznej dokonac:
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- Wykona¢ pomiar torow sygnatowych
- Dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji

Wykona¢ pozostate badania i sprawdzenia ustalone z Zamawiajacym.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

10. WARUNKI FINANSOWE

8.1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego wykonania umowy na
warunkach | w terminach okre$lonych w SIWZ.

8.2. Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbgdne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptyna¢ lub
dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej
opisano.

8.3. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sig, co do prawidiowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania
umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz
usuniecia usterek.

8.4. Jezeli pomimo zapoznania sig Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizagji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na
terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspekfora
Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem -
jezell uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez doswiadczonego
Wykonawce — moze postanowic¢:

- Przediuzyé czas wykonania, do ktorego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowe;

- Udzieli¢ zaméwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowa, i przepisami Ustawy o zamowieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy w
zwiazku z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca
moze podja¢ w braku szczegolnych polecen Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne niskiego napiecia;

PN-EN 62305 Norma wieloarkuszowa Ochrona odgromowa,

PN-EN 50525-1:2011 Przewody elektryczne. Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U). Czg$¢ 1:
Wymagania ogoine

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja zaciskow urzgdzen i
zakonczen przewodow

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-E-05204.1994 Ochrona przed elekirycznoscia statyczna, Ochrona obiektow, instalacji |
urzadzen. Wymagania
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

STWIORB do Projektu rozbudowy budynku dydaktyczno-o$wiatowego Zespotu Szkot w Komorowie. Strona 21z 22



PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cze$t 2: Planowanie | wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigzujgce
Normy i uregulowania.

Krakow, 2016r.
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