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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Droga gminna - ulica Podle$na przeznaczona do budowy znajduje sie w
miejscowosci Tresta. Znajduje si¢ na dziatkach oznaczonych nr ewid. 2232/2(2232),
2233/2(2233), 85, 123 i 202/1, 2582 i 162/1 (oznaczenic: przed nawiasem podano nr dziaiki po podziale, w nawiasie
ar dzialki przed podzialem, thustym drukiem zaznaczono dzialki przeznaczone pod inwestycje).

Dzialki stanowig droge gminng — ulic¢ dojazdowa do nieruchomosci (pdl i
zagrod oraz dziatek budowlanych i leSnych). Wjazd drogi znajduje si¢ w przyleglej
drodze gminnej: ulicy KoS$cielnej a wylot w dzialce le$nej. Droga przylegta wykonana
jest z jezdnig utwardzong nawierzchnig asfaltows.

Przy budowanej drodze po stronie potudniowej znajdujg si¢ dziatki zagrodowe i
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej a po stronie poélnocnej dziatki stanowiace
kompleks le$ny. Nawierzchnia drogi utwardzona jest nawierzchnia gruntowa i
kamienna. Wystepujg liczne nieréwnosci i wglebienia powodujace utrudnienie w
ruchu. Pobocza sg utwardzone gruntem a na fragmencie znajduje si¢ zaniedbany row.

Wzdluz czesci drogi przebiega sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna.

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ budowe drogi polegajaca na wykonaniu wszystkich jej elementéw
tj. jezdni, chodnika, odwodnienia i o$wietlenia. Inwestycja ta zwigzana byla z
konieczno$cia poszerzenia drogi do wymaganych minimum 10m kosztem dzialek
przylegtych znajdujgcych si¢ przy drodze.

Zaprojektowano droge o calkowitej dlugosci 934,33m, szerokos$ci jezdni
wynoszacej Sm i szerokosci chodnika wynoszacej 2,00m (z obrzezem). Z jednej strony
jezdni wykonany zostanie chodnik, a z drugiej strony réw odwadniajacy. Polgczenie
dziatek przylegtych z jezdnig drogi zaprojektowano zjazdami indywidualnymi.
Przecigcie krawedzi jezdni projektowanej drogi i drogi istniejgcej zaprojektowano w
postaci tukéw o promieniu 8m.

Plac techniczny na dziatce nr ewid. 202/1 przeznaczony bedzie w okresie
zimowym do sktadowania $niegu (ods$niezanie drogi) a w okresie letnim na postoj
turystycznych grup rowerowych. Dziatka nr 153/2 posiada dostep do drogi publiczne]
poprzez dziatki przylegle oraz miedzy innymi dziatki nr 153/1, 156/1 1 156/10.



1.3. DANE INFORMACYJNE

1.3.1. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktérej projektuje si¢ budoweg drogi nie jest wpisana do rejestru

zabytkow.

1.3.2. Ochrona przed wplywami gérniczymi
Dzialka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu

goérniczego w zwigzku, z czym eksploatacja gérnicza nie ma na nig wpltywu.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko oraz szczegéltowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) tj. nie nalezy do

inwestycji mogacych pogorszyé stan §rodowiska.

1.3.4. Informacja BIOZ

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji nalezag do wymienionych w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2003r. z p6zn. zm.) w zwigzku, z czym kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji

zawartej w dalszej czesci opracowania.

1.3.5. Zasie¢g oddzialywania

Projektowana budowa nie powoduje ograniczen w stosunku do zabudowy na
dziatkach przylegtych. Zachowane s3 odleglo$ci miedzy projektowang zabudowa a
istniejagcymi elementami zagospodarowania dzialek sgsiednich i wtasnej w tym
wynikajgce z art. 43 ustawy o drogach publicznych.

Obszar oddzialtywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej

obiekt zostal zaprojektowany.




1.3.6. Ochrona przeciw pozarowa

Planowana inwestycja nie nalezy do wymienionych w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia
14.12.2015r. poz. 2117) w zwigzku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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PRZEKROJ POPRZECZNY I]
SKALA 1:50
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obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm o o
na podsypce piaskowo - cementowej ‘
chod
8 |
ostka betonowa gr. 8 cm
: - kruszywo tamane gr. 15 cm - kruszywo tamane gr. 15 cm .
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm — jezdnia asfaltowa KR1 ‘ R
kruszywo tamane gr. 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm wyproflowany w grunde rodzimym
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm
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K U B I BRANZA: DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJl | Budowa drogi gminnej- Ul. Podlesna w Trescie

ADRES INWESTYCJI | Ul. Podlesna, Tresta, gm. Tomaszéw Maz. dziatki nr ewid. wg cz. opisowej

INWESTOR Gmina Tomaszéw Maz.

UL. Prez. |. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Maz.

projektant: sprawdzajgcy:

TEMAT: Przekroj poprzeczny I-I
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

PRZEKROI A-A
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kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
kruszywo tamane gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm
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na podsypce piaskowo - cementowej
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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drogi gminnej — dojazdowej kategorii D realizowanego wg

projektu indywidualnego.

2.1. LOKALIZACJA

Na dziatkach zamierzenia inwestycyjnego oznaczonych nr ewid. 2232/2(2232),
2233/2(2233), 85, 123, 202/1 i 216/1 (oznaczenie: przed nawiasem podano ar dzialki po podziale, w nawiasie nr dziatki
przed podzialem, tiustym drukiem zaznaczomo dzialki przezmaczome pod inwestycjey W Mmiejscowosci Tresta — ulica
Podles$na.

2.2. STAN ISTNIEJACY
2.2.1. Dane ogolne

Jezdnia drogi utwardzona jest nawierzchnig gruntowg i kamienng. Wystepuja
liczne nieréwno$ci i wglgbienia powodujace utrudnienie w ruchu. Pobocza sg
utwardzone gruntem a na fragmencie znajduje si¢ zaniedbany réw.

Warunki wodne: dobre, poniewaz swobodne zwierciadto wody wystepuje na

gltebokos$ci ponad 2m. Grupa nosnosci podtoza: G1, poniewaz przy dobrych warunkach

wodnych wystgpuja grunty niewysadzinowe — piaski $rednio i drobnoziarniste oraz

zwietrzeliny gliniaste. Warunki ogélne: podloze nawierzchni jest niewysadzinowe

grupy mnos$no$ci G1 w zwigzku, z czym nie ma konieczno$ci dodatkowego

wzmacniania,

2.3.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono, ze projektowana droga
nalezaca do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiona bedzie na piaskach
gliniastych, zawartych w kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste)
okre§lonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. No$no$é i
przydatno$é gruntu pod wzgledem posadowienia okres§lono wg PN-81/B/03/020 jak dla

typowych gruntdw zawierajacych piaski gliniaste.



2.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PRZEBUDOWY

2.3.1.

Dane ogoélne

Projektowana droga jest droga gminng klasy ,,D”. Kategoria ruchu KR1.
Szerokos¢ chodnika 2,00m z obrzezem. Szeroko$é jezdni 5m.
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%.

Pochylenie poprzeczne chodnikdéw generalnie 2% w kierunku jezdni.

Pochylenie podtuzne zmienne jak na rysunku.

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

2.4.1.

2.4.2.

Jezdnia z betonu asfaltowego

Podbudowe zaprojektowano z kruszywa lamanego wg PN-EN 13043:2004,

grubosci 20cm na calej szerokosci jezdni. Ulozonego na warstwie odsgczajace]

z piasku grubo$ci 15cm. Warstwe wigzaca zaprojektowano z betonu asfaltowego

grubo$ci 4cm. Warstwe Scieralng zaprojektowano z betonu asfaltowego grubosci

4cm. Powierzchnia podbudowy powinna by¢ wyprofilowana tak, aby mozliwe
bylo ulozenie warstwy mieszanki betonu asfaltowego jednakowej grubosci na

calej szerokos$ci i diugosci.

Chodnik
Warstwe  Scieralng  chodnikéw  zaprojektowano =z kostki betonowej
wibroprasowanej grubo$ci 8cm wg normy PN-EN-1338:2005 ulozonej na

podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3cm. Podbudowe zaprojektowano z

kruszywa tamanego wg PN-EN 13043:20040 grubosci 10cm. Od strony terenéw

zielonych 1 dziatek przyleglych nalezy zastosowaé obrzeza betonowe
6x20x100cm ulozone na podsypce piaskowo-cementowej. Chodniki nalezy
wykonaé z kostki betonowej gltadkiej w kolorze szarym. Obrzeza réwniez szare.

Zageszczenie podloza:

Podtoze gruntowe przed ulozeniem nawierzchni powinno byé zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 ,, Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robét

zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystgpienie do



wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza i wykonywanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie wyprofilowanym i zagg¢szczonym nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposSrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni. Przed przystapieniem do profilowania podloze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i
grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rze¢dnych
podloza. Zaleca si¢, aby rze¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmnie;j
Scm wyzsze niz projektowane rz¢dne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetlniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gi¢boko$¢ co najmniej
10cm, dowiezé¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace dla
goérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych 1 =zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto§ci wskaznika
zageszczenia I;=1,0. Jezeli rzg¢dne podloza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami $redniego walca stalowego, gladkiego.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpi¢ do jego
dogeszczenia przez waltowanie. Jakiekolwiek nier6wnosci powstate przy
zagg¢szczeniu powinny by¢é naprawione przez wykonawce W  sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podloza nalezy
kontrolowaé¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zagg¢szczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimalng warto$§é wskaznika zageszczenia I;=1,0. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone



podtoze wuleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia,
Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci

wykonanie niezbg¢dnych napraw.

Podbudowa:

Podbudowe zaprojektowano z tlucznia kamiennego o grubo$ci 20cm.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-
96023, sa:

— kruszywo tamane zwyktle: tluczen i kliniec, wg PN-EN 13043:2004,

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug
PN-EN 13043:2004:

— tluczen od 31,5mm do 63mm,

— kliniec od 20mm do 31,5mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.

Inspektor nadzoru moze dopu$ci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane spo$r6d wymienionych w PN-S-96023.

Jako§¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-EN
13043:2004,

okreslonymi dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowacd
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Minimalna grubo$§¢ warstwy podbudowy =z tlucznia nie moze byé po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwi¢kszych ziaren ttucznia.
Maksymalna grubosé¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekraczaé¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé w
dwéch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o
jednakowej grubo$ci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki. Grubo$é roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagne¢la grubosé projektowang. Kruszywo grube po rozlozeniu

powinno by¢ przywalowane dwoma przej§ciami walca statycznego, gtadkiego o
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nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczagé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czesciowo
nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi
i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cz¢$ciowo nakladajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne w rdéwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo ptytows
zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m. Grubo$¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3
do 6mm. Nast¢gpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym
gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50kN/m, albo walcem
ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie

szczotkowania.
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Tablica 1. Wymagania dla tueznia i klifica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wihadciwodei Klasa Il | Klasa 11l

1 | Scieralnogé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelngj liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w thiczniy 35 50
- w klineu 40 50
b) po 1/5 pelngj liczby obrotdw, %o ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz: 30 35
2 [ Nasigkliwoss, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
mz;
a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3.0 5,0

3 | Gdpomosé na dziglanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5.0 10,0
4 | Odpornosé na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] 1 PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wiecej niz;

- w klincu 30 nie bada sig
- w tuczniu nie bada sig | nie bada sie

Tablica 2, Wymagania dla thueznia i klifica w zaleznosei od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 (8]

Podbudowa
i T — jednowarstwow; P
Lp. Wiadciwosci g o dbu‘ Y ,,3,‘,‘};‘2‘32?;
zgsadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz;
- w thuezniu 3 4
- w ldincu 4 5
b) zawartosé frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuezniu 1w klineu 75 65
¢} zawartosé podziarny, % m/m, nie wigcej niz;
- w thuezniu 1w klineu 15 25
d) zawartosé nadziarna, % m'm, nie wigeej niz:
- w thuezniu 1 w klineu 15 20
2 | Zawartos¢ zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wiecej niz;
- w tluczniu § w klingu 0,2 03
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz
- w tluczniu 40 45
- w klificu nie badg sie | nie bada sie

4 | Zawarto¢ zanieczyszezeh organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

~ w tluczniu § w klinen, barwa cieczy nie ¢iemnigjsza
niz: WZOICOWi

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego:

Na podbudowie nalezy wykonaé warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego

grubos$ci 4cm a nastepnie warstwe $cieralng z betonu asfaltowego grubosci 4cm.
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Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre$lone w PN-
EN 12591:2004 . Nalezy stosowaé wypelniacz, spelniajgcy wymagania okre$lone
w  PN-EN 13043:2004 dla wypetlniacza podstawowego 1 zastepczego.
Przechowywanie wypelniacza powinno byé zgodne z PN-EN 13043:2004.

Skladowanie  kruszywa powinno odbywaé sie w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarks
wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna

wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Zigcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
do osi drogi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Zlacza powinny byé catkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlgcze robocze powinno by¢é réwno obcigte i powierzchnia obcietej
krawedzi powinna ‘byé posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepnag
tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlgcz roboczych powinien

by¢ zaakceptowany przez inspektora.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej:

Na podbudowie nalezy wykonaé nawierzchnie 2z kostki betonowej
wibroprasowanej grubos$ci 8cm wg normy PN-EN-1338:2005 utozonej na

podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3cm.




13

2.4.3. Elementy dodatkowe

Zjazd indywidualny do nieruchomo$ci generalnie zabudowanych

zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej grubo$ci 8cm wg normy
PN-EN-1338:2005 ulozonej na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3cm.
Nalezy zastosowaé kostke gtadka grafitowa typu ,,podwéjne T”. Podbudowe
zaprojektowano z kruszywa tamanego wg PN-EN 13043:2004, grubo$ci 15cm na
warstwie odsgczajgcej z piasku grubos$ci 20cm.

Po $ladzie rowu nalezy wykona¢ pod zjazdem przepust z rur betonowych
zbrojonych ¢40cm wg normy PN — EN 1916:2005. Przy czolach rury nalezy
wykona¢ plyty czolowe z betonu C45/55 wg normy PN-EN-206-1:2003grubosci
25cm - na calej szerokosci rowu. Izolacj¢ przepustu nalezy wykonaé przez
dwukrotne malowanie bitumem powierzchni rury wg normy PN-C-96177. Styki

przykry¢ paskami papy szeroko$ci 20cm BN-88/6751-03.

Roéw nalezy poglebi¢ i wyprofilowaé do geometrii wg przekroju poprzecznego.
Pobocze wykonaé jako utwardzone kruszywem tamanym wg PN-EN 13043:2004
gr. 15 cm,

2.5. OSWIETLENIE

Os$wietlenie wykonane zostanie wedlug projektu branzowego.

UWAGA!

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wedlug niniejszego projektu,
zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze
sztuka budowlang.

Do budowy nalezy uzywaé materialéw budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawil deklaracj¢ zgodno$ci z Polskag Normg lub Aprobaty
Techniczng oznaczonych znakiem ,B” lub deklaracj¢ zgodnoS$ci z
Europejska Aprobata Techniczng lub Norma Zharmonizowana oznaczong

znakiem ,,CE”.
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Tomaszow Maz. Grudzien 2015r.
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INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Budowa drogi gminnej (kat. obiektu budowlanego XXV) — ulicy Podle$nej
w miejscowosci Tresta gmina Tomaszéw Maz. (jednostka ewid. Gmina
Tomaszow Maz. obre¢b Tresta) na dzialtkach oznaczonych nr ewid.
2232/2(2232), 2233/2(2233), 85, 123, 202/1 i 216/1 (oznaczenic: przed nawiasem podano nr

dziatki po podziale, w nawiasie nr dziatki przed podzialem, tlustym drukiem zaznaczono dzialki przeznaczone pod inwestycje).

INWESTOR: Gmina Tomaszéw Maz.
Ul. Prez. I. MoS$cickiego 4
97-200 Tomaszé6w Maz.

PROJEKTANT DROGTI:

i




IV. OPIS BIOZ
do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajace;]

na budowie drogi gminnej, realizowanego wg projektu indywidualnego.

4.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW
Projekt obejmuje budowe drogi gminnej klasy D.
Zakres robot w kolejnoS$ci:
- roboty ziemne,
- okraweznikowanie,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie warstw nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka stanowi drog¢ gminng z jezdnig utwardzong nawierzchnig gruntowa i

kamienng.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Dzialka zagospodarowana jest w ten sposdb, ze nie wystepujg elementy mogace

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Nie wystepujg.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH




Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Przy planowanej inwestycji nie wystapig roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nie
mniej jednak w celu zminimalizowania zagrozefn, przed przystgpieniem do
wykonywania prac — kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
bezpiecznego wykonywania poszczegélnych rodzajow robét. Ponadto powinien
poinformowaé o wszystkich zagrozeniach zwigzanych z realizacja rob6t budowlanych
objetych projektem.

Do podstawowych obowigzkdéw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejgcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie
elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowa obiektu budowlanego w spos6b zgodny =z projektem i
pozwoleniem na budoweg, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozeh planowanych
robdt budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakoficzenia rob6t budowlanych lub ich
poszczegdlnych etapdw,

3b) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania
robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3c) wprowadzanie niezbg¢dnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych rob6t budowlanych,

3d) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym,



4) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania
robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badZz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9) zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma prawo:

1) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione konieczno$ciag zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecefi w nim zawartych,

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystgpia strefy
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy, przestrzegajac przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczegblnosci:

2k



1) nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3) wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robo6t. Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robdt, o
ktérych mowa wyzej, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwag jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne nalezy

wykonywa¢é recznie ze szczegdlng ostroznos$cig.




Tomaszdéw Maz., Styczer 2016r.

Oswiadczenie Projektanta

Projekt budowy drogi gminnej (kat. Obiektu budowlanego XXV) - ulicy Podlesnej w miejscowosci
Tresta gm. Tomaszéw Maz. (jedn. ewid. Gmina Tomaszéw Maz., ob. Tresta) na d-z. oznaczonych nr
ewid. 2232/2 (2232), 2233/2 (2233), 85, 123, 202/1, 216/1, ktdrego inwestorem Gmina Tomaszéw
Maz. ul. Prez. I. Moscickiego 4 97-200 Tomaszéw Maz., sporzgdzono w zakresie drog zgodn/e z

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadam/ wiedzy technicznej.

..............................................

Projektant /

Projekt budowy drogi gminnej (kat. Obiektu budowlanego XXV) - ulicy Podlesnej w miejscowosci
Tresta gm. Tomaszéw Maz. (jedn. ewid. Gmina Tomaszéw Maz., ob. Tresta) na dz. oznaczonych nr
ewid. 2232/2 (2232), 2233/2 (2233), 85, 123, 202/1, 216/1, ktérego inwestorem Gmina Tomaszéw
Maz. ul. Prez. I. Moscickiego 4 97-200 Tomaszéw Maz., sporzqdzono w zakresie elektroenergetyki
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9EL-RAL1-MQV *

Pan Krzysztof BABOL o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/1043/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 32, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

) (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
{ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ze Pan Marcin Pietrzyk posiada Wymagare pmwem wykszialcenie pruktvkc; zawmdowq
komecznq do nuzysl\ama Auprawnien. budow]anych W ww, specjalnosei § uzyskal pozytywny wynik egzaming ng (
‘uprawnienia budowlane, = . g
v . Majac povasze na uwadze, 8kiad Orzekajacy kaeoqu Konmu Kwa!mka"vjne, Lédzk1e3 Ouego wej Izby
In:wmemw Budowiicrva powolany Zarzadzeniem nr 5/70(% z.dnia 16 mafa 2005 1. Prze *,vodmchqcevo OKX LUHB
“orzekt Jak W sentencjx.
; Poumeme . :
0d *un,egsze: dm'zn stugy pdwatanie 'do’ Ima;owm Komisji - Kwalifiks L)’!DE’ Pb s}:ze,, L’”‘f :tnier{\’»v
‘ ‘“W”i:c e, W "Warszaw ie. za posrednictwem Fédskis G;.rwcsv/e' an Intynizrdy Budowmczw I S
W terminis f4dni g dary jej dorzezenia, ‘

e

Dl—hnli'r‘,,:nl,"ﬁ o
fragowsi g m1 i Tl

; ) 0.
nr"!. Melsgingld e Inz Waskiw Sewi

] Toovalisgk:

"‘3
it
mr
28




POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UVA-IDY-NU7 *

Pan Roman PRZYBYSZ o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1444/02
adres zamieszkania ul, Hoza 5/7 m. 16, 97-200 Tomaszéw Maz.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa,

RO

st

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Podpls]eslvmgﬂow



Piotwkéy Tryb. ., %0 list., 90,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA'ZAWODOWEGO'

do pelienia samodzielngch funkeji techniczngch w budownigtwie.

w

N& podstavie § .2 s mgrens 1 § 13 ust, TPkt i Y

rozporzqdzen1a Mlmstra Gospodarkl Terenowe1i Ochrony Srodow:ska z d_nma 20 lutego 1975 .

. : zm,1991 7, Nr.69 poz. 299
w sprawze samodzielnych funkcj1 techmcznych w:budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel (ka) .. Romm"P.rzybysam;..........m

™ tiroie ' nazwlsko)
magister inzynier elekt:cyk

(tytul naukowy ——zawadowy)

urodzony. (e) dnia ..280. B0 18, 53 now *-Tomaszom.ﬂav

posiada przygotowanie zawodowe upowaén.iaja,c’e ‘do wykonywania samotizielnej funkeji i

- pro jektan’ta

’ ) ien . (radzaj funkcdl)
ins tala (’y 3 o' :r.nzynie Ty jnej

- W speqjalnos’m
. AR SR (rodzaj -gpecjnlnokcl fechniczno-bndowlane))
\ s:usci i instalao e elekt ne.
w zakresie ; J Tyczne.
ks [N o N
. (specirlizacia rawodowa)
MA-BUAMM ¢ L

Aammar —- o m— - R Lk L T Y ¥ S

owiiel i) Roman Przybyf? ‘ ' o jESE UpOWazniony (a) do; =
ywate g “dmie 4 nazwlakv) ‘ V T '

,

-
-

- sporzeedzaﬁia projektéw w zakresie mieci i 'instala:cj:{ elektrycznych
o'beamuaeccéa - Instalacje elelrtryczne napowietrzng i keblowe linie emng.
rge’cyczns stacje 3. ‘nrggdrenia elekuroenergetyczne.

- Foa

ik

Gospodark Przestr '.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MVF-XIF-RXH *

Pan Pawet BOREK o numerze ewidencyjnym LOD/]E/9223/11

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 7, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

=
-

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowasine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zha nzynierow BUSOWRICTWE
91425 L4647, ul. Pélnocna 89 Sl
vel. (042) 652-07-38, fax (0-42) 630-56-39 £6d2, dnia 16 grudnia 20107,
NIP 725-18-280-050, REGON 473043695 . 19 grudniz 201 |
f.0dzka Okregowa Izba Inzynieréw Brdownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygm. akt. KK./D/7 131/1438/10

BDECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekisw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz.-42 z pdin. zm,) iart, 12 st Ipkr 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust, 4, art. 14 ust, | pkt 5 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jedn Dz U. 7 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin zm. ), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r, Nr &3, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (zekst Jedn. Dz. U, 72000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.), '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.édzrkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
: madaje

Panu Pawlowi Borkowi

- magistrowi inzynierowi {
kierunek elektrotechnika

wrodzonemu dnia 20 Iutego 1981 r. w Koluszkach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1438/POOE/10

do projektowania hez ograniezes
W specjalnosc instalacyine} w zakresie siecl, instalacji { urzadzes
‘ elektrycznych i elektroenergetycenych

szezegblowy zekres upravnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
.- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 4 sierpnia 2010 1. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifi CYjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Pawe} Borek posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowa konieczna |
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane. PR

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkie] Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w £.odzi orzekia jak w sentencji, ' o

Pouczenie . '
: . Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzy nieré\'f»'
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa w Lodzi,
W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. L '

Skdad Cfr;zekaj acy Okregowej Komisji Kwalifikacy] nej
I.6dzkiej Okregowej Izby quyqieréw Budownictwa;

Przewodniczéc’cy Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB Peg _(F T
it

o mgr inz. Zbigni‘ewl Cichoriski

Czlonek Sl&adu Orzekéjqcego OKX £.01IB
: - mgrinz-Jan Galazka

- Czlonek Skiadu Orzékaja;;eg'of‘ (o)
O . mgr inz. Tomasz K




POobLsKA
LB A

INZYNIEROW

BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

o nuimerze weryfikacyjnym:

LOD-3GP-NG9-NWT *

Pan Marcin Jan PIETRZYK o numerze ewidencyjnym LOD/BO/3771/03

adres zamieszlkania ul. Zgorzelicka 14/18 m. 17, 97-200 Tomaszéw Maz,

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczaey Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art, 5 ust 2 ustawy z dinla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

© weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pt lub kontakiujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



inZynierowi
kierunek budownictwe

urodzonemu dnia 1] maja 1971 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LOD/AO285/POOI/N0S
do projektowania bez ograniczed

w specialnodei konstrukeyjno-budowlane;
szezedlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie 1. iniejsze decvzli

UCZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podsiawie ziozonych dokumentéw w dniy 14 imego 2005 1 stwierdzila, ze spelnione zostaly vmanJ\i w ;Jljedi'

preventowania zawodowego oraz na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyinego oz 2 przeprowadzonepe
ezzaminy stwierdzila, ze Pan Marcin Pievzyk posinda wymagane prawem wyksztalcenie i prakivke zawodowq
konieczng do uzyskania uprawnien budowlnnvch woww, specialnodel | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprasvnienia bud fowlane, . .
Majac powyzsze 1 2 uwadze. Skiad Orzekajacy Okrezowe) Kemis Rwalifikacvine] Lodzkie] Okregowe] Izbhy
00 2 dnia 16 maja 2003 1. Prrewodniczacsae C POIEE

Inzypierdw Budeownictwa powelany Zarzadzeniem ar $/200
croekd jak w sentencii.
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Jaswiades

e eyt

LOD-YOB-HOE-G1R *

X = e 7

Pan Marcin Jan PIFTRZYR o numerze ewidencyjnym LOD/RO/3771/03

200 Tamaszow Maz,

adres zamieszkania ul. Zgorzelicka 14/18 m. 17,
jest czionkiem todzkie] Okregowey lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zoswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadizenie rostaio wygenerowane clektioniczme | epstizone beepiecznym podpisern elekironicznym

P

certylikintu w diniu 2015 02 02 1ok prive

WeryTikowanym proy pomocy woneno e adifihowa
i ¥ i ¥ i

barbara Male, Przewodniczgey Rady Lodzkie) Okrggowve) lzby Inzymierdw Budownictvs,

SOt Hir 130 ¢

LA50) dane w postan

shwalifilowanepe tenplitang o

i oweryhiowanyre posy g

cosatrronytn podpami SISOy |




l’"”"»'ﬂiw owi

kierunesk budownictwo

urodzonemu dnia 1] maja 1971 r. w Tomaszowie Muzowieckim

UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/O285/POOK/S

do projeltowania bez ograniczes
w specialnodei konstrukeyjno-budowlane;
szezegllowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie riniejsze] decviji

-

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie j Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa w Lodzi po ustaleniu
w podstawia zlozonych dekumentéw w dniy 14 ]U{E 10 2005 1. stwierdzila, 2e spefnione zostaly warunki w :
preveotowania zawedowego oraz na pndsL'v wie protekoldw 2 postgpowania kwalifikacyjnego orz z przeprowadz
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Plevzvk posiada wymagane praswem wybzta!ceme i praktvke zawndowa
Konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci | uzyskal pozyivwny wynik egzeminu na
uprasvnienin budowlane, ’ :
\Ia,w powyzsze na uwadze, Skind ‘*r;sl‘-:;ja_'c v Okreao weJ Komisii Kwalifikacyjne} Lodzkie] Okrepowe) Izby
S z.dnis 16 maja 2003 1. Preewodnicsaceze QFK ! uL!:“
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BUDDWHICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

" LOD-FBH-YU2-48W *

Pan Pawet BOREK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9223/11

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 7, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

B (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
L elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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fzbe Inzynierdw Budowniciwa
91425 Lédz ul. Poknocna 39
el. (0-42) 632-97-39, fex (0-42) 630-56-39 L£6dz, dnia 16 grudnia 2010+, -
WIP 725-18-45-050, REGON 473043690 ‘
E.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1438/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz 42 z pozn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. I pkt I i ust. 4, art, 14 ust, | pkt 51 ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

’

administracyjnego (tekst Jjedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Borkowi

magistrowi inzynierowi \
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 20 lutego 1981 r. w Koluszkach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1438/PCOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegSlowy zakres uprawnieri jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustalenju
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 4 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Pawel Borek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna |
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawmnienia
budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji. . T h e ,

: EA LCODRNOSS

T

Pouczenie ALERA
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. 105

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK £.0IIB - g
mgr inz. Zbigniew Cichoniski ﬂ[é@%&
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB P J

mgr inz. Jan Galazka

- Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
: : mgr inZz. Tomasz Kluska




Tomaszéw Maz., dn.. 2016-02-08
STAROSTA TOMASZOWSKI

G700 Tomaszow Maz.. ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GB.6630.20.2016

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2016-01-21

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {ij z 2040
Dz U.z2013r. . poz. 805, 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawq z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne 1
kaitograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- W sprawie wniosku z dnia: 2016-01-18
- otrzymanego dnia: 2016-01-18

Dotyczy: Projekt linii kablowej o$wietlenia ulicznego - Tresta ul.Podlesna dz.1 62/1,2232/2,2233/2,123 g
Tom.Maz

{nwestor: VOLT PROJEKT
Roman Przybysz
97-200 Tomaszéw Maz.
Szczesliwa 34A
773-101-30-50

Jednostka projektowa: VOLT PROJEKT
Roman Przybysz
97-200 Tomaszow Maz.

Szczesliwa 34A
773-101-30-50

Dnia. 2016-07-21 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna w sprawie syiuowama siec
uzbrofenia terenu. w ktorej udzial brali:
rrzewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Jacek Kilman,
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat w Warszawie - Wiestaw Katuzny,
Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Rembelszczyzinie - Andrzej Rothach!
PGE Dystrybucja S.A. otédz-Teren RE Tomaszéw Maz. -, Iwona Piotrowska

Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.

Uwagi i zalecenia:

FGE Dystrybucja t.6d? - Teren S.A.
fejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

i Roboly ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wytgcznie recznie
z rachowarniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z norma PN-76/E-05125: N SEP-E 004.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wytgcznie recznie z zachowaniem
szczegolnef ostroznosci po wytaczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sie. ze w przypadiii
nie zastosowania sie do w.w. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robdt.

W miejscu skrzyzowania obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegtos¢ pionowa min 0,5 m

- Wiesscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowad odlegtos¢ poziomg min. 0,8 m.

- W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istnigjacy kabel oslonic 1urg ciurte i
Istruejgce kable 15 kV rurq dwudzielng $rednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejgce kable 0,4 kV rurq dwudzielng 110 nin rieleshie:n
Spesob oraz technologie ostonigcia kabla energetycznego ustali wykonawca robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejors
Erergelycznym Tomaszow Mazowiecki, e

6 Zachowac odlegioé¢ pozioma od podziemnej czesci stupéw energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

7 Rozpoczecie prac nalezy zgtosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczecicr.: v sl

ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

3. Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

9. Wykonanie robdt zglosic do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Maz.

10. W miejscu skizyzowari i zblizeii do istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegoing 0stroznosc podiczas pracy

sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

N
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Pouczenje:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzic recznie pod nadzorem godet
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawnions
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

- W migjscach skrzyZowar i zblizeti z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.
W rejonie drzew wykopy prowadzic¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.
Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.

5 W przypadku niezastosowania sie do zalecer, wing za powstate w czasie robdt uszkodzenia ponosi Wykonawca.

& Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnef inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

upravnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Gy O

L

str. 2/2



/

; . &éﬂfﬁzﬂ?nﬁmf&?a%ag

wﬁmﬁ\ m's
\ euifowalps

)

[~ =]
8 }
HE % 4
E E ‘ ——— g‘glg ’} %?LQ dn E
gg A !suuuozéga be ML
E E @}gppoo gkt enve
o
% f“é o)
#g
Hlo
[+

ST /
S
& ?’f}f‘/’ KalE % Z17g.
FresT e et po s
S DISMOZSVIN

kabe! zasiiajacy YAKKS 4x36 mm
slrzyzowanle kabla z ulicami , wiazdami i
medjami wykonat w rurze ochronnej

skrzyzowanle Zy W furze
ochronngj AROTA\ [=12m

;_” =2 5 skzyzowanie z wiazdami w rurze
5Jl PE% R\/ \’/ : -.ochronng} AROTA |=6m
o
N a5 dwie oprawy na stupie SAL-U1
YZ ::E 0,\\ l 1 9 '\;@) p
A { an Y A [ !
\ i % | ! ' LUNOIDA ofwletlenls Jozdni
e OPA- ieteni
[ @\” 1 3 ' PA-108 oSwietlenle chodnika
g m] S | A | /5 - —==— 10 nyaastonowa dwudzleina na kabel SN
T | X przy latami nr 14,16, 16,16 1=1m
w1 R TR |
0 N @
I O | 3 f‘ B Gmino Tomaszéw Mazowleckl, N
L Inwestor |s7-a00 Tomaszéw Moz Ul P. 1. Moscickiego r.rys
5 ¢ :
I I M I ’ ﬂ ul, Podlesno  Tresto
| l é{’ T \N O~ Elk:sk" (temoty gn. Tomaszowie Moz. = oswietlenie uliczne.
I .\3 ozue PLAN  ZASILANIA Daota:
| ;\% ‘4 rysvni OPRAV DSWIETLENIA ULICZNEGD. 01.2016r
NI & g i Nozwisko 1 Infe Uprawnienia Podpis
Lils o I3 Projektant|psr ne GP.IV e inoser
R b Roman cyJno %’,&
4 @ ‘E} s Przybysz 7342/265/94 Bires See istslocye
DI Nozwisko i inie Uprownienia Podpis
’Y o I 86 | Sprawslza jocykrzyerior  |UANIV PG
) I | l Popiotek 6388/180/90 fekres e, petutocic .
\
g
5
Ty}
| 138 |
L2
My L







£ VOLT PROJEKT
Roman Przybysz
ul. Szczesliwa 34a
97-200 Tomaszoéw Maz
606 705 107

Rodzaj opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY

Temat :
Oswietlenie uliczne - Tresta ul. Podlesna  gm.Tomaszéw Maz
dz. 162/1, 2232/2 , 2233/2 , 123
Inwestor :
Gmina Tomaszéw Maz
w Tomaszowie Maz
ul.l. Moscickiego 4
Projekt wykonat : Sprawdzajacy :

Spis zawartosci

strona
1 zatgczniki
Warunki techniczne ZE 1 2
Aneks 3
Uzgodnienia ZE 4
Opinia ZUD 5
2 Opis techniczny 6 7
3 Obliczenia techniczne 8 9
4 Rysunki
rys 1. Plan zasilania opraw oéwietleniowych 10
rys 2 Schemat zasilania opraw 11
rys 3 Schemat tablicy licznikowej TL 12
5 BIOZ 13 14

Tomaszéw Maz STYCZEN 2016r.



PGE Dystrybucja S.A.

Tomaszdéw Mazowiecki, 17/12/2015r.
06-WP-001116-2015
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 11076/06/2015 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

Warunki przytaczenia nr 11076/RE06/2015 dla Podmiotu V grupy przytagczeniowej
' do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Tresta ul. Podle$na (nr ewid. 123), gm. TOMASZOW MAZOWIECKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 02/12/2015, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen w rozdzielni
niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: przylacze napowietrzne typu AsXSn 4 x 25 mm? Szczegoly
dotyczace sposobu zasilania, uzgodni¢ przed przystgpieniem do prac.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zv;/iqzanych z przytgczeniem

_ — przytgczenie nie wymaga zmian w'sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza
ztgczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q. ,

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zlgczowo -

3

pomiarowa na zerdzi stacji trafo15/0,4kV.
8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,

3-fazowy, jednostrefowy .

i




10.

11,
12.

13.

14.

15.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia g%éwnego:‘ samoczynny wytgcznik nadmiarowo -

pradowy 16 A umieszczony w przedziale pomiarowym;{acza.

Jako system dodatkowej ochrony od pbraZer’m przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania

w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:
TN-C. . ‘
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz ’tg =04
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje 1 urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim obhrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikéoje do prowadzenia robét elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie 0 przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przy%aczexjia
umowy o przytgczenie. '

— dokumentacja od miejsca rozgraniczenia wiasnosci podlega uzgodnieniu w
PGE Dystrybucja - |

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci,i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacii

Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowyA 0 przytaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 6-1664.

Warunki przytgczenia opracowat:
Wielec Krzysztof tel.: (0-44) 726 33 17

Riejun Enernetyszny Tomaszdy Mazowlech
E{Jvci:: at Pﬁyta‘:zgﬁiaj Rozwolu
£ L »/
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PGE Dystrybucja S.A.

/@%%\ Oddzial L.6dz - Teren 7 5/
p G E Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki 4.

97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Curle - Skiodowskiej 51/53 “ URZAD GRMINY
T Tel: (+48 44) 72635 00 | Tomaszow Mezqwieekd
" PGE Dystrybucja S.A, Faks: (+48 44) 726 32 02 i ’ i
] : e-mail: tomaszow.olt@pgedystrybucja.pl P Wl 90 TV 9p9 o
[ www.pgedystrybugja.pl ! dnia L @ Sm 0 Zﬂ kﬁ E
W

Aneks nr1do UMOWY Nr 11076/06/2015 FL. G veversreeerresreernensneesens
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej ' e
z dnia 31/12/2015 1.

W dniu 18/01/2018 r. w Tomagezowie Mazowieckim pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie,

. adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat t6dz — Teren, z siedzibg w todzi wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 080552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00
zt w petni optacony, reprezentowana przez:

. Ostalski Jacek — Kierownik Wydziatu Przylaczania i Rozwoju
zwana w dalsze] treéci umowy ,PGE Dystrybucja S.A."

a Gmina Tomaszéw Mazowiecki REGON:590648333, NIP:773-22-82-071 z siedzibg 97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Prezydenta |. Mo$cickiego 4 reprezentowana przez:

Froteistles. Sermipls, = JDJ&UMW/"OMJM/“%Lowco/ﬂ

zwanym dalej ,Podmiotem Przyfaczanym”,

zostat sporzadzony aneks o tresci nastepujacej:
Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ nastepujgce zapisy umowy o przytaczenie nr 11076/06/2015 z dnia 31/12/2015r. :
§1

1. §1 ust. 4 nadaje sie brzmienie:
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w. szafka ztaczowo - pomiarowa wolnostojaca obok
istniejacej rozdzielni nn.

2. §4 ust. 1 nadaje sig brzmienie: , i
Szacowana oplata za przyiaczenie, ktorej wysokosc zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu zawarcia
niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A”", wynosi netto 408,66 zt, zgodnie
z kalkulacjg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Zmienia sie Zatgcznik nr 2 — ,Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie”

4. zmienia sie zapisy w Zataczniku nr 1 — ,Warunki Przytaczenia nr 4434/RE06/2015 (znak: 06-WP-001116-2015)
z dnia 17/12/2015r.”

4.1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie
Rodzaj przytgcza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2. Szczeg6ty dotyczgce sposobu
zasilania, uzgodnié przed przystgpieniem do prac.

4.2 pkt. 7 przyjmuje brzmienie
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka ziaczowo - pomiarowa
wolnostojaca ohok istniejacej rozdzielni nn.

§2
1. Pozostale postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

. S i w zycie z.dni isania.
2,5 A ISR Wpla e Podrisana

§7-200 Tomaszow MaL. .
ul. Prezydenta i, Moscickiego 4 Podpisy stron umowy
@ 0447246409, fax 0147 2350332
REGCON 590648333
NP 773-22-82-071

Podmiot Przytaczany ,PGED HHa Ss-Mazowiecki
(czytelny podpis) . i B4 ﬂejun?angéﬁ&w | Rozwoju
PGE Dystrybucja 5»n . Wydzial Przylaczaf
- Yot B GZ- 1678 =
WwaéJ Y Oddzict LSETETSN =

Rejon Energetyczny Tomasz

i 9/ 6w Mazowieckl
rraselek Sk v o,
Tel, (+44) 726 35 OO,Zfax (+44) 726 320

———Jacek Ostalski
ZARBMNIR Givivea v

Auerta MaciqgZek
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PGE Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki 36
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M., Sklodowskiej-Curie 51/563
tel.: (44) 726 35 00, fax: (44) 726 32 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: tomaszow.OLT@pgedystrybucja.pl

Tomaszow Maz. dn. 04-02-2016r.
06-KAN-000157-2016

"VOLT PROJEKT"
Roman Przybysz

ul, Szezeéliwa 34a
97-200 Tomaszéw Maz.

' Data wptywu: 13-01-2016
OPINIA nr 1/06/2016

Dotyczy opinii projektu p.t.:

Projekt budowlany - o$wietlenie uliczne (odbiorca: Gmina Tomaszéw Maz) w m. Tresta
ul. Podlesna gm. Tomaszow Maz.

Przedlozona dokumentacja zawierajaca:

- trase linii kablowej o$wietleniowej- typu: YAKXs 4x 35 mm2;

- oprawy oéwietleniowe

- shupy o$wietleniowe - (typu: SAL - 31 szt.) ,

- uklad pomiarowy

- zestaw ztaczowo-pomiarowy oznaczy¢ nr: na etapie wykonawstwa

jest zgodna z warunkami przylaczenia do sieci nr 11076/RE06/2015 wydanymi przez RE Tomaszéw
Mazowiecki oraz aneksem nr 1 z dnia 31.12.2015

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sig do RE Tomaszow Maz. w celu przediozenia harmonogrami

wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z linia kablowai3skV, 0.4 kV wykona¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosei zgodnie z obowigzujacymi normami

Projektowane latarnie oznaczy¢ nr: 1A -31 A

Po wybudowaniu nalezy zglosié do sprawdzenia przez PGE Dystrybucja S.A.

Granice wlasnosci stanowig zaciski pradowe na istniejgcej rozdzilni 0,4 kV

Urzadzenia pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy Tomaszéw Maz. wl. (€

Nalezy wykonaé zasilanie 7lgcza oswietlenia ulicznego od rozdzielni 0.4V _kablem typu:

YAKXs 4x35 mm2
Za poprawno$¢ rozwiazania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi -przepisami i normami odpowiada
jednostl_(a. projektowa. . o . ) PGE BeUHI U 5.4,
Opinia dokumentacji traci wazno$¢ po 2 latach od daty niniejszego pisma. oddzial &:.5 A% ~ Teren )
- Rrejon Energetyczny ‘Tomaszow Mazowleckl
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE DYSTRYBUCJA S.A. ™ e 7
i Pryreld di’@aﬁ@ﬂu

wrzyertof ¥onickl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowig
Tajemnice przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je
przez pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie D{qkumentqvwlqb Jego

usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow. Cremeieria b J !

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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ul. Podle$na w Tresta  gm Tomaszéw Maz

1. Opis Techniczny

1.1 Podstawa prawna opracowania

- zlecenie Inwestora: Gmina Tomaszow Maz .

- Warunki Przytaczenia 11076/RE06/2015 wydane przez RE Tomaszéw Maz
oraz aneksem do umowy .

- mapa geodezyjna sytuacyjno - wysokosciowa .

- obowigzujgce przepisy i normy .

1.2 Zakres Projektu

1. Projekt obejmuje budowe linii kablowej oswietlenia uhcznego w ulicy Podlesnej
w Trescie gm Tomaszéw Mazowiecki , kablem ziemnym YAKXS 4x 35mm?>.

2. Montaz stupé6w metalowych os$wietlenia ulicznego wg zalaczonego rysunku ..

3. Montaz tablicy licznikowej .

1.3 Zasilanie projektowanego o$wietlenia .

Zasilanie projektowanego odcinka linii o§wietlenia ulicznego odbywa¢
si¢ bedzie z projektowanej przy rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowej 6-1664
projektowanej szafki ztgczowo pomiarowej wolno stojacej obok istniejacej rozdzielni nn .

1.4 Kablowa linia zasilajaca .

Kabel zasilajacy YAKXS 4x 35mm’ prowadzony od stacji transformatorowej , zasilany z
projektowanej rozdzielnicy o$wietleniowej przy rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowe;j
6-1664 . Trase linii kablowej wykona¢ w rowie kablowym na glebokosci min. 0,7 m -na 0,1 m
warstwie piasku , przykryé 0,1 m warstwa piasku 0,15 m gruntu i folig z PCV o szerokosci 0,4 m
koloru niebieskiego w odlegtosci 0,5 m od pasa chodnika na ulicy Podle$nej . Na kablu umiesci¢ co 10
m oznaczniki zawierajgce , symbol i numer ewidencyjny linii , oznaczenie kabla , znak uzytkownika
oraz rok . Skrzyzowania pod drogami , wjazdami oraz krzyzéwkami z istniejagcymi kablami wykonaé¢
w rurze "AROTA " typ DVKF 75 , zostawiajac zapas rury na strone min. 100 cm . Kofice rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa . Z kablem zasilajagcym prowadzi¢ bednarke
FeZn25x 4 mm .

VOLT PROJEKT
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ul. Podle$na w Tresta ~ gm Tomasz6w Maz

1.5 Zasilanie projektowanego o$wietlenia .

Zasilanie projektowanego odcinka linii o$wietlenia ulicznego odbywagé sie
bedzie z projektowanej szafki ztaczowo pomiarowej wolno stojacej obok istniejgcej rozdzielni nn , w
ktérej w istniejacej podstawach nalezy zainstalowaé wktadki bezpiecznikowe . W projektowanej tablicy
w przedziale licznikowym przed licznikiem nalezy zastosowaé zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe
zgodnie z warunkami przytaczenia wydane przez RE Tomaszéw Maz . Przed licznikiem zastosowaé
zabezpieczenie o wielkosci max 16 A . W skrzynce rozdzielni nn zamontowaé wkiadki 40A .

1.6 Shlupy oswietleniowe i oprawy .

Oswietlenie wykona¢ na stupach aluminiowych typu SAL-U1 anodowany naturalny ,
z dwoma wysiggnikami firmy ROSA . Zastosowa¢ lampy sodowe do o$wietlenia jezdni LUNOIDA
S-70 W, E27 Il klasa i zaréwki SON-70W sodowe , oraz o$wietlenie chodnika oprawy OPA-108 S-
70 W @ 60 , zarowki SON-70W sodowe . Usytuowanie stupéw w odlegtosci 0,5 m od pasa chodnika.
Stupy o$wietleniowe wyposazone sg w tabliczki bezpiecznikowe ktére nalezy wyposazyé w wktadki
bezpiecznikowe z cztonem przecigzeniowym prado<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>